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PrŠambel  
Grundlagen fŸr den internationalen Kegelsport Ninepin sind die ungeschriebenen Gesetze der 

sportlichen Fairness. Diese gelten auch fŸr die Technischen Bestimmungen der WNBA, die in 

diesem Sinne auszulegen und anzuwenden sind.!

Das Gleiche gilt fŸr alle involvierten natŸrlichen und juristischen Personen, egal ob Kegelbahn 

bauende oder Kegelbahn wartende Unternehmen, FunktionŠre, Bahnabnehmer und VerbŠnde aller 

Ebenen oder sonstige involvierte Dritte wie z. B. Klubs, Vereine und VerbŠnde. 

Des Weiteren gelten die ungeschriebenen Gesetze der sportlichen Fairness fŸr den Umgang aller 

Beteiligten mit - und untereinander. 
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Vorwort  
Die erste Version der Technischen Bestimmungen wurde durch die damalige Organisation NPA 

bearbeitet und ist im Jahr 1984 in Kraft getreten. 

Die Entwicklung ist auch bei einer solchen ãhistorischenÒ Sportart wie Kegelsport nicht stehen 

geblieben. Dank der Entwicklung neuer Materialien, neuer Technologien und Erkenntnisse aus der 

Spielpraxis ist im Laufe der Zeit die Notwendigkeit entstanden, die Vorschriften zu modifizieren. 

Aufgrund der redaktionellen €nderungen ist die neue Version der Technischen Bestimmungen der 

WNBA entstanden, die durch das WNBA-PrŠsidium am 2. 3. 1998 genehmigt und veršffentlicht 

wurde. Neu wurde auch eine Liste der Abbildungen hinzugefŸgt und auch die Beschreibungen der 

einzelnen Bahnarten formuliert, auch einige Abmessungen wurden angepasst.  

Die neue Fassung der Technischen Bestimmungen wurde als eine Mappe freier BlŠtter 

durchgefŸhrt, damit diese im Falle von kŸnftigen €nderungen problemlos dem neuen Stand 

angepasst werden kšnnen. €nderungen unterliegen BeschlŸssen des WNBA-PrŠsidiums. Alle 

nationalen MitgliedsverbŠnde sowie die PrŠsidien der WNBA-Sektionen sind berechtigt, 

€nderungsvorschlŠge einzureichen. 

Aufgrund der Satzungen und Ordnungen der WNBA sind die Technischen Bestimmungen fŸr alle 

MitgliedsverbŠnde der WNBA verbindlich. 

Die Technischen Bestimmungen wurden mittlerweile mehrmals Ÿberarbeitet und ergŠnzt; zuletzt 
war das durch BeschlŸsse des WNBA-PrŠsidiums vom 1. 11. 2004, 1. 7. 2005 und 19. 3. 2007. Durch 
€nderungen zum 1. 4. 2010, 26. 10. 2010, 8. 11. 2014 und 05/2019 wurden die Technischen 
Bestimmungen der aktuellen Praxis angepasst. AnlŠsslich der Sitzung der Technischen Kommission 
am 14. und 15. 4. 2016 in Leipzig wurden weitere €nderungen vorgenommen, die anschlie§end bei 
der PrŠsidiumssitzung am 4. 3. 2017 in Ingolstadt genehmigt wurden.  
 
Nach der Sitzung der Technischen Kommission am 11.5.2019 in Pilsen, am 28.8.2020 in Brno und 
bei der anschliesenden elektronischen Kommunikation wurden weitere €nderungen und 
ErgŠnzuungen der Vorschriften vorgenommen, die anschliesend am 23.6.2021 durch das WNBA-
PrŠsidium genehmigt wurden!
 

 

Juni 2021 PrŠsidium der WNBA 
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1.! Allgemeine 
Bestimmungen  

1.1! Einleitung  

Die folgenden Vorschriften Ÿber Kegelsportanlagen gelten fŸr alle internationalen Wettbewerbe, die 

im Wirkungskreis der WNBA fŸr alle Kegelsportarten auf Classic-, Bohle- und Scherebahnen 

stattfinden und sind fŸr alle in der WNBA vereinigten nationalen KegelsportverbŠnde verbindlich. 

Den MitgliedsverbŠnden der WNBA ist es gestattet, zusŠtzliche ergŠnzende Bestimmungen zu 
erlassen, die jedoch nicht in Widerspruch zu diesen Bestimmungen stehen dŸrfen.  

Bei Bedarf werden weitere Bahn- und Spielarten als Anlage diesen Bestimmungen beigefŸgt.  

Internationale Wettbewerbe dŸrfen grundsŠtzlich nur auf Kegelsportanlagen, welche diesen 

technischen Bestimmungen entsprechen, ausgetragen werden. 

€nderungen und ErgŠnzungen dieser Vorschriften werden durch das WNBA-PrŠsidium beschlossen. 

Zweck dieser Vorschriften ist die Vereinheitlichung der Bedingungen fŸr den Betrieb des Kegelsports. 

FŸr die Abnahme der Bahnen sind die Sektionen, bzw. der zustŠndige nationale Kegelverband 

verantwortlich. 

SŠmtliche in der ãListe der zugelassenen technischen MaterialienÒ aufgefŸhrten Technischen 

Einrichtungen und SportgerŠte sind von der WNBA fŸr den Sportbetrieb zugelassen. 

Die ãListe der zugelassenen technischen MaterialienÒ ist Bestandteil der Technischen Bestim-

mungen (TB) 

Neue technische Einrichtungen und SportgerŠte, die kein Bestandteil der obigen Anlage sind, dŸrfen 

unter der Bedingung eingesetzt werden, dass deren Kennzahlen diesen Technischen Bestimmungen 

entsprechen. Ihre Anwendung wird nach 12 Monaten durch Vertreter der WNBA bewertet. Falls ein 

problemloser Betrieb festgestellt wird, werden sie gebŸhrenpflichtig in die ãListe der zugelassenen 

technischen MaterialienÒ aufgenommen. Ist ein problemloser Betrieb nicht mšglich und / oder 

erfolgt keine Eintragung in die ãListe der zugelassenen technischen MaterialienÒ, ist die Bahn sofort 

wieder auf den vorherigen, alten Stand umzurŸsten.  

Die GebŸhrenliste ist als Anlage Bestandteil dieser Bestimmungen. 

Die ãListe der zugelassenen technischen MaterialienÒ wird jŠhrlich aktualisiert und veršffentlicht.  

FŸr bestehende Anlagen, die vor dem 01.07.2021 eršffnet und fŸr den Spielbetrieb freigegeben 

wurden, kann im Rahmen der ZustŠndigkeit 

a)! im internationalen Spielbetrieb durch das PrŠsidium der WNBA oder die zustŠndige Sektion 

in der WNBA und 
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b)! im nationalen Bereich (au§er der hšchsten nationalen Spielklasse*) durch den nationalen 

Verband 

Ausnahmen zugelassen werden. 

Die Ausnahmen dŸrfen sich nur auf bauseitige Anforderungen, Ma§e und Materialen beschrŠnken, 

die nachweislich keinen Einfluss auf die Spielresultate haben. 

* Da i.d.R. in der hšchsten nationalen Spielklasse auch die Qualifikationen fŸr die internationalen 

Wettbewerbe gespielt werden, ist die Beteiligung der zustŠndigen Sektion in der WNBA 

vorgeschrieben. Die Sektionen (NBC, NBS und NBN) regeln in ihrer ZustŠndigkeit, die Art und Vorlage 

der Unterlagen fŸr die Ausnahmegenehmigung. Eine aufgrund der vorgelegten und geprŸften Daten 

erteilte Ausnahmegenehmigung ist zeitlich unbegrenzt gŸltig. Eine €nderung des 

Ausnahmetatbestandes fŸhrt zur sofortigen Aufhebung der Genehmigung.  

1.2! Bauseitige Anforderungen an Kegelsportanlagen fŸr 
internationalen Kegelsport  

Alle Erfordernisse des Bauwerks, des Bahnraums und der technischen AusrŸstung mŸssen den fŸr 

Kegelanlagen geltenden šrtlichen Amtsvorschriften entsprechen. 

1.2.1! ERFORDERLICH R€UME UND BEREICHE 

! ! Bahnen und ZuschauerrŠume  

! ! UmkleiderŠume  

! ! Wasch- und DuschrŠume  

! ! SanitŠreinrichtungen  

! ! Platz fŸr erste Hilfe oder SanitŠtsraum 

! ! Raum fŸr Erfrischung  

! ! Schreibplatz 

! ! Raum fŸr technisches Personal (Bahnwart) 

!  
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Abbildung 1 

Beispiel der mšglichen Anordnung der RŠume einer Kegelanlage (Abmessungen in m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

1. Bahnen 7. SanitŠtsraum 13. KŸche 

2. Zuschauerraum 8. Fitnessraum 14. Lager fŸr Nahrungsmittel 

3. UmkleiderŠume fŸr Spieler 9. GerŠteraum 15. Bedienung der Bahnen 

4. Wasch- und DuschrŠume 10. Heizung und LŸftung 
16. Garderobe fŸr 

…ffentlichkeit 

5. WC fŸr Spieler 11. Klubraum  

6. WC fŸr …ffentlichkeit 12. Buffet, Theke  

 

In folgenden AbsŠtzen sind die Mindestanforderungen auf die Kegelsportanlagen fŸr internationale 

Veranstaltungen spezifiziert. 

1.2.2! RAUM F†R DIE BAHNEINHEITEN UND F†R DEN ZUSCHAUERBEREICH  

Eine Kegelsportanlage muss mindestens aus 4 Bahnen bestehen, die nach ihrer Konstruktion und 

AusfŸhrung gleich sein mŸssen. Im Rahmen einer Spieleinheit Ð einer Kegelanlage mŸssen 

automatische Kegelstellautomaten gleicher Type eingesetzt werden. 

Die Bahnen mŸssen nebeneinander angeordnet sein und sich auf dem gleichen Niveau befinden. Sie 

dŸrfen nicht durch WŠnde voneinander getrennt werden. Die Bahnen mŸssen paarweise, ohne 

Trennung, wo ein Bahnwechsel stattfindet, und ohne optische EinschrŠnkung einsehbar sein. 
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Die Bahnen sind von links nach rechts zu nummerieren. 

Die erforderlichen MindestlŠngen der Bahnen betragen bei:  

! ! bei Bohlebahnen mit Stellautomaten = 34,00 m (33,00 m) 

! ! (6,50 <5,50> + 23,50 + 1,00 + 0,25 + 0,60 + Schreibplatz etwa 2,00 m) 

! ! bei Classicbahnen mit Stellautomaten = 30,00 m 

! ! (6,50 + 19,50 + 1,00 + 0,25 + 0,60 + Schreibplatz etwa 2,00 m) 

! ! bei Scherebahnen mit Stellautomaten = 28,50 (27,50) 

! ! (5,50-6,50 + 9,50 + 8,50 + 1,00 + 0,25 + 0,60 + Schreibplatz etwa 2,00 m) 

 

Die angegebenen LŠngen beinhalten die BaulŠnge der Bahneinheiten und den Platzbedarf fŸr 

Schreib-/Bedienpulte und SportfunktionŠre. 

Die erforderliche Mindestbreite dieses Abschnittes betrŠgt: 

nach Raumbreite 
jede Bahneinheit mit  

eigenem KugelrŸcklauf 

je 2 Bahnen mit 

gemeinsamem KugelrŸcklauf 

Bei 4 Bahneinheiten 9,00 m  8,00 m  

bei 6 Bahneinheiten 13,50 m  12,00 m  

bei 8 Bahneinheiten 18,00 m  16,00 m  

 

Ein Zugang zu den Stellautomaten muss mšglich sein ohne die KugellaufflŠche zu nutzen. 

Rechts und links von den Bahnen muss ein freier Raum von mindestens 50 cm vorhanden sein.*) 

*) Gilt fŸr Neu- und Umbauten nach dem 01.07.2021. Bestehende Bahnanlagen kšnnen von dieser 

Vorschrift abweichen und haben Bestandsschutz. 

Zuschauerraum 

! ! Die FlŠche des Zuschauerraums muss entsprechend der Grš§e der Kegelanlage 

MindestflŠchen gemŠ§ der nachfolgenden Tabelle haben: 

 

MindestflŠche des Zuschauerraums 

FŸr 4 Bahnen 60 m2 

FŸr 6 Bahnen 90 m2 

FŸr 8 Bahnen 120 m2 
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1.2.3! UMKLEIDER€UME , W ASCH- UND DUSCHR€UME  

Die UmkleiderŠume, WaschrŠume und Duschen mŸssen den behšrdlichen Vorschriften des 

jeweiligen Landes entsprechen. 

In jeder Kegelanlage mŸssen mindestens 2 UmkleiderŠume zur VerfŸgung stehen. 

1.2.4! SANIT€RANLAGEN (WC)  

Die SanitŠranlagen mŸssen den behšrdlichen Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen. 

FŸr neue Bahnen / Kegelanlagen empfehlen wir, separate Einrichtungen fŸr die Spieler und die 

Zuschauer zu errichten und einen separaten Eingang ins WC und in die Duschen fŸr die Spieler aus 

dem Umkleideraum.  

1.2.5! PLATZ F†R ERSTE HILFE, SANIT€TSRAUM  

In jeder Kegelsportanlage muss ein geeigneter Platz fŸr die Leistung der ersten Hilfe im Falle einer 

Sportverletzung und ein Verbandkasten zur VerfŸgung stehen. 

Bei allen internationalen Meisterschaften und Pokalwettbewerben der Sektionen wird empfohlen, 

vor Ort einen Defibrillator fŸr die Veranstaltungsdauer bereit zu halten. 

1.2.6! SCHREIBPLATZ  

In jeder Kegelsportanlage muss ein geeigneter Schreibplatz fŸr die DurchfŸhrung der bei 

Wettbewerben nštigen Schreib- und Kontrollarbeiten vorhanden sein. 

Dieser Schreibplatz soll sich in Sichtweite der Bahneinheiten befinden. 

1.2.7! GASTST€TTEN Ñ  ERFRISCHUNG  

Durch den Betrieb der GaststŠtte (Bewirtung) darf der Verlauf der Sportwettbewerbe nicht gestšrt 

werden.  

Wir empfehlen, den GaststŠttenbetrieb getrennt vom Bahnbereich zu halten. 
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1.3! Beleuchtung, BelŸftung und Beheizung der RŠume  

1.3.1! BELEUCHTUNG  

Die Beleuchtung des Kegelraums muss den behšrdlichen Vorschriften des jeweiligen Landes 

entsprechen. 

Bei Kunstlicht sollen die Bahnen derart ausgeleuchtet werden, dass auf der BahnflŠche im 

Spielbereich eine BeleuchtungsstŠrke von mindestens 100 Lux erreicht wird. In der Richtung zum 

Kegelbereich hin soll die BeleuchtungsstŠrke gleichbleiben oder kontinuierlich bis auf etwa 60 Lux 

unmittelbar vor dem Kegelbereich abnehmen.  

Der Kegelstand ist so zu beleuchten, dass die Kegel fŸr Spieler, FunktionŠre und Zuschauer gut 

sichtbar sind. 

Kein Leuchtkšrper darf blenden. 

 Abbildung 2 

Beispiel der Anordnung der Beleuchtung (Abmessungen in m) 

 

 

 

 

 

1.3.2! BEL†FTUNG  

Die LŸftung muss den behšrdlichen Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen. 

1.3.3! BEHEIZUNG , KLIMATISIERUNG  

 Folgende Temperaturen mŸssen mindestens vorhanden sein: 

! ! Umkleide-, Wasch- und DuschrŠume +23 ¡C 

! ! Zuschauerbereich und Fitnessraum +20 ¡C 

! ! Auf den Bahneinheiten +15 ¡C 



16 

 

 

 

 

 

Wir empfehlen, dass die relative Luftfeuchtigkeit in den klimatisierten RŠumen im Umfang, der in 

der Tabelle 1 angegebenen Werte liegt. 

Bei jeder Art der LŸftung, Heizung oder Klimatisierung der Kegelanlage darf sich auf dem Fu§boden 

in keinem Fall Kondenswasser sammeln. 

Werte der relativen Luftfeuchtigkeit 

Lufttemperatur in ¡C 15Ð25 

Maximale relative Luftfeuchtigkeit in % 

Minimale relative Luftfeuchtigkeit in % 

70 

50 

1.3.4! SCHALLD€MMUNG  

Die SchalldŠmmung muss den behšrdlichen Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen. 

Zur Reduzierung des Schalls aus den HohlrŠumen empfehlen wir, diese RŠume unter dem 

Anlaufbereich, den Bahnen, dem Kegelstellraum und dem Kegelfallbereich zu isolieren. 

1.4! ZusŠtzliche Anforderungen fŸr Kegelsportanlagen  

Bei allen Kegelanlagen mŸssen im Bahnbereich zur VerfŸgung stehen: 

! ! ein Thermometer 

! ! Uhr (an der Kegelbahn) 

! ! eine Infotafel fŸr die Ergebnisse oder eine andere Anzeige 

! ! Tonanlage + Mikrofon 

! ! Hygrometer 

1.5! Abdichtung und Fundamente  

Beim Bau der Anlage ist auf die einschlŠgigen gesetzlichen Bestimmungen und Normen zu achten. 
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2.! GerŠte und Materialien fŸr 
Kegelsportanlagen  

2.1! Kegelstellautomaten (mit und ohne Seile)  

FŸr den Sportbetrieb/Wettbewerbe mŸssen die Kegelanlagen mit Kegelstellautomaten ausgerŸstet 

sein, die folgende Anforderungen erfŸllen: 

! ! Sie mŸssen imstande sein, die entsprechenden Sportprogramme zu bearbeiten (siehe Regeln 

des Kegelsports). 

! ! Sie mŸssen Probebetrieb ermšglichen. 

! ! Der mechanische Aufbau und die Konstruktion mŸssen den BedŸrfnissen des Kegelsports 

entsprechen. 

! ! Sie mŸssen grundsŠtzlich einen stšrungsfreien Dauerbetrieb garantieren. 

! ! Ein 20-Wurf-Spiel (in die Vollen und kombiniert) muss innerhalb von 6 Minuten mšglich sein. 

! ! Ein 30-Wurf-Spiel (in die Vollen und kombiniert) muss innerhalb von 9 Minuten mšglich sein. 

! ! Ein 50-Wurf-Spiel (in die Vollen und kombiniert) muss innerhalb von 15 Minuten mšglich 

sein. 

! ! Nachdem der Durchlauf der Kugel durch die Lichtschranke - die in einem Abstand von 100 Ð 

300 mm vor dem ersten Kegel installiert sein muss - registriert wurde, muss der Stellvorgang 

fŸr eine Dauer von 4 sec. eingestellt werden. Alle in diesem Zeitraum fallenden Kegel mŸssen 

angezeigt werden. WŠhrend dieser Zeit muss die grŸne Lichtanzeige leuchten. Die nach 

diesem Zeitlimit nachfallenden Kegel dŸrfen nicht mehr angezeigt werden. Anschlie§end 

beginnt der Stellautomat mit dem Neustellen der Kegel. Hierbei muss die grŸne Lichtanzeige 

ausgehen und die rote Lichtanzeige leuchten. *) 

! ! Beim …ffnen der Anzeigewand muss der Kegelstellautomat automatisch abschalten. 

! ! Es muss die Mšglichkeit bestehen, den Kegelstellmotor durch einen im Kegelbereich 

befindlichen Schalter abzustellen. 

! ! Die optischen und akustischen Signale, mit dem der Kegelstellautomat auf die gefallenen 

Kegel reagiert, mŸssen abschaltbar sein. 

! ! Der Elevator ist ein Bestandteil des Kegelstellautomaten und muss fehlerfrei und unabhŠngig 

vom Automaten funktionieren. 

 

*) Hinweis: Gilt nur fŸr Neu-oder Umbauten nach dem 01.07.2021. Auf bestehenden Bahnanlagen                                           

vorhandene Kegelstellautomaten kšnnen von dieser Vorschrift abweichen und haben Bestandsschutz. 

FŸr Kegelstellautomaten mit Seil gelten zusŠtzlich folgende Anforderungen: 
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! ! die lichte Hšhe zwischen der KegelstandoberflŠche und Zentrierkorb-Unterkante muss 

750 ±20 mm betragen. 

! ! Die freie SeillŠnge muss so gro§ sein, dass alle Kegel ohne gro§en Widerstand mit ihrem 

Kopfteil jeden Punkt der Abschlussmatte erreichen kšnnen. 

! ! Die Seildicke darf nicht grš§er als 7 mm und nicht kleiner als 5 mm sein.  

! ! Die Farbe der Seile muss bei allen Kegeln einheitlich sein. 

! ! Der Widerstand des Seilzuges darf 60 g nicht Ÿbersteigen.  

! ! Die Anzeigeeinrichtung darf frŸhestens bei einem Neigungswinkel des Kegels von 11¡ und 

muss spŠtestens bei einem Neigungswinkel des Kegels von 45¡ anzeigen. 

! ! Der Neigungswinkel wird von der Lotrechten aus gemessen. 

! ! Der Kegelstellautomat muss mit einem System zur Entflechtung der Kegel ausgerŸstet sein. 

Die Anforderungen auf die Kegelstellautomaten mit Seil sind in Abbildung 3 dargestellt. 

Abbildung 3 

Anforderungen auf Kegelstellautomaten mit Seil 
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2.2! Die  Anzeigeeinrichtung  

Die Kegelsportanlagen mŸssen mit Anzeigen ausgerŸstet sein, die aus einer Leuchtanzeige der 

gefallenen Kegel und eines Totalisators bestehen. 

Die Anzeigen mŸssen fŸr Spieler, Aufsichtspersonal und Zuschauer deutlich erkennbar sein. Die 

Kegelanzeige muss folgende Anforderungen erfŸllen: 

! ! bei jedem Wurf mŸssen die Anzahl und das Bild der gefallenen Kegel angezeigt werden; 

! ! die Anzeige muss so geschaltet sein, dass sie bei gefallenen Kegeln aufleuchtet; 

! ! die Anzeige muss durch optische Signale anzeigen, ob der Kegelstellautomat frei (grŸn) ist; 

! ! die Anzeige muss mit dem Kegelstellautomaten gekoppelt arbeiten. 

 

Der Totalisator ist eine ZŠhl- und Anzeigeeinrichtung und muss folgende Anforderungen erfŸllen: 

! ! er muss mit dem Kegelstellautomaten kompatibel sein und selbststŠndig arbeiten; 

! ! er muss die Anzahl der WŸrfe, die Anzahl der beim letzten Wurf gefallenen Kegel und das 

Gesamtergebnis einer Bahneinheit anzeigen; 

! ! Nur die Kegel, die innerhalb von 4 sec (Sekunden) nach Einschlag der Kugel fallen, 

mŸssen/dŸrfen anzeigen und nur die dann angezeigten Kegel dŸrfen gewertet werden. 

! ! es muss die Mšglichkeit bestehen, die Anzeige vom Bedienpult aus zu korrigieren und andere 

Anzeigewerte einzugeben; 

! ! die Kegelanlagen der Bahnarten Bohle und Schere sind zusŠtzlich mit einer Gassenanzeige 

auszurŸsten (bei neuen Bahnanlagen). 

2.3! Automatische Schreibeinrichtung  

Die Drucker fŸr das automatische Schreiben der Ergebnisse mŸssen entsprechend den Vorschriften 

der Spielordnung funktionieren. Auf die automatischen Schreibeinrichtungen werden folgende 

Anforderungen gestellt: 

! ! es muss bei jedem Wurf die Anzahl der gefallenen Kegel ausgedruckt werden; 

! ! die automatische Schreibeinrichtung muss vom Kegelstellautomaten gesteuert werden; 

! ! es muss eine Korrekturmšglichkeit vorhanden sein; 

! ! nach dem Spielende muss das Gesamtergebnis ausgedruckt werden; au§erdem muss die 

Mšglichkeit bestehen, Zwischenergebnisse ausdrucken zu lassen; 

! ! es muss mšglich sein, am Schreibstreifen Zusatzvermerke des Schiedsrichters anzubringen. 

! ! es wird empfohlen, Zentraldrucker einzurichten. 

! ! Computerprogramme sind zulŠssig 
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2.4! Das Bedienungspult  

Das Bedienungspult beinhaltet die Bedienungselemente fŸr den Kegelstellautomaten und die 

Anzeigeeinrichtung. Eine ergonomische SchreibflŠche sollte vorhanden sein! 

FŸr das Bedienungspult mŸssen folgende Anforderungen erfŸllt werden: 

! ! das Pult muss kšrpergerecht gebaut sein und darf keine Aufbauten haben, welche die Sicht 

des am Pult tŠtigen SportfunktionŠrs auf den Spieler und die Kegel behindern wŸrden; 

! ! Die maximale Hšhe des Pultes darf 900 mm nicht Ÿberschreiten! 

! ! die Bedienungselemente fŸr den Kegelstellautomaten mŸssen fŸr die SportfunktionŠre leicht 

erreichbar sein.  

! ! Das Bedienpult darf nicht, weder von der Seite noch aus Sicht der Zuschauer, in den 

Anlaufbereich hineinragen. Daher steht das Bedienpult zweckmŠ§ig vor dem Anlaufbereich. 

! ! In AusnahmefŠllen (wenn vor den Anlaufbereichen weniger als 2 m (Meter) Platz ist) darf das 

Bedienpult neben dem Freiraum des Spielbereiches (bei 5,50 m bis 6,50 m) stehen. Die 

Vorderkante darf maximal bŸndig mit dem wei§en Begrenzungsstreifen am Beginn des 

Spiel- (Freiraum-) bereichs sein. 

Hinweis: Gilt nur fŸr Neu-oder Umbauten nach dem 01.07.2021. Auf bestehenden Bahnanlagen 

vorhandene Bedienpulte kšnnen von dieser Vorschrift abweichen und haben Bestandsschutz. 

2.5! Die Zeituhren  

Eine Zeituhr muss folgende Bedingungen erfŸllen: 

! ! Sie muss an jeder Bahn sein und fŸr Spieler und Aufsichtspersonen gut sichtbar und 

erkennbar sein, dass die Uhr in Betrieb ist.  

! ! Sie muss die restliche Zeit bis zum Spielende anzeigen (RŸckwŠrtszŠhlen). 

! ! Es muss jederzeit mšglich sein, die im Gang befindliche Zeituhr anzuhalten und wieder 

weiterlaufen zu lassen.   

! ! Beim Verwirren der Kegelseile muss 6 sec. nach Aktivierung des Stellvorganges automatisch 

ãStoppÒ erfolgen. Die Sportzeit (Timer) wird nach Stellen der Kegel (grŸnes Licht) 

automatisch wieder gestartet. 1) 

! ! Sie muss den automatischen Start ermšglichen, wenn die Bahn zum Spielen freigegeben ist 

(grŸne Anzeige) bzw. beim Befehl ãBahnen frei, Zeit lŠuftÒ eines Schiedsrichters. 2) 

! ! Nach Ablauf der (Probezeit 3 bzw. 5 min bei der Sektion Classic und ProbewŸrfe bei der 

Sektion Schere) auf allen Bahnen, schalten die Automaten, nach Freigabe durch den 

Schiedsrichter, auf Spielbeginn und die Sportzeit (Timer) startet sofort. 1) 
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1)! Je nach AusfŸhrung kann auf Scherenbahnen auch erst nach dem nŠchsten Wurf der Timer ausgelšst werden.  

2)! Befehl ãBahnen frei, Zeit lŠuftÒ nur bei der Sektion Classic 

2.6! Zusatzeinrichtungen  

Folgende Zusatzeinrichtungen sind zugelassen: 

! ! Messung und Anzeige der Kugellaufgeschwindigkeit in km/h 

! ! laufendes Gesamtergebnis (Semi-Totalisator) 

! ! Punktbewertung der Spieler und der Mannschaften 

 

Sie mŸssen jedoch folgende Bedingungen erfŸllen: 

! ! Spieler, Aufsichtspersonen und Zuschauer dŸrfen durch derartige Einrichtungen nicht gestšrt 

werden; 

! ! die FŸhlerelemente solcher Einrichtungen mŸssen sich au§erhalb der OberflŠche der 

Bahneinheit befinden und dŸrfen nicht in den Luftraum darŸber hineinragen; 

! ! durch den Einbau von FŸhlerelementen dŸrfen keine Teile der Bahneinheit in ihrer Funktion 

beeintrŠchtigt und in ihrer Festigkeit geschwŠcht werden; 

! ! alle Einrichtungen mŸssen abschaltbar sein. 

2.7! Allgemeine Bestimmungen fŸr den Kegelstand  

Die Anordnung der Kegel ist von der AusfŸhrungsart des Kegelstandes unabhŠngig und wie folgt 

vorgeschrieben: 

! ! die Mittelpunkte der KegelgrundflŠchen mŸssen sich im Mittelpunkt, an den 4 Eckpunkten 

und auf den 4 Halbierungspunkten der Seiten eines Quadrates befinden (siehe Abbildung 4); 

! ! die Diagonale dieses Quadrates hat eine LŠnge von 1 000 mm ± 2 mm; 

! ! die Lage des Quadrates muss so sein, dass eine Diagonale desselben auf der Symmetrieachse 

der Bahneinheit liegt; 

! ! die Entfernung des dem Spielbereich zugewendeten Eckpunktes (Kegel 1) von der 

Aufsatzbohle ist wie folgt vorgeschrieben: 

o! bei Bohlebahnen  23 500 mm ±50 mm 

o! bei Classicbahnen 19 500 mm ±50 mm 

o! bei Scherebahnen 18 000 mm ±50 mm 

! ! der Kegel 5 muss immer in der Mitte dieses Quadrates stehen. 

! ! Die Anordnung der Kegel und deren Bezeichnung zeigt Abbildung 4. 
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Die genauen Standorte der Kegel werden durch die Standplatten vorgegeben. Die Standplatten 

mŸssen derart im Kegelstand eingebaut sein, dass ihre geometrische Anordnung und deren 

Bezeichnung den Angaben der Abbildung 4 entspricht und deren Oberseiten mŸssen mindestens 

niveaugleich sein, bzw. maximal 1,5 mm Ÿber die OberflŠche des Kegelstandes waagerecht 

hinausragen (Ausnahme Kegel (neue Form) ohne Zentriereinheit). 

Abbildung 4 

Anordnung und Bezeichnung der Kegel 

                    Abmessungen und Toleranzen: 

 

A = 1000 mm ±2 mm  

B = 500 mm 

C = 250 mm 

D = 19 500 mm ±50 mm É bei Classicbahnen 

D = 23 500 mm ±50 mm É bei Bohlebahnen 

D = 18 000 mm ±50 mm É bei Scherebahnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorgeschriebene Form der Standplatte und deren Abmessungen sind in der Abbildung 5 gezeigt. 

Zugelassen sind Kegelstandplatten aus Stahl oder Kunststoff. 

Die Standplatte darf an der Oberseite keine scharfen Kanten haben und muss fest in der OberflŠche 

des Kegelstandes verankert sein. 

Ein vorschriftsmŠ§iger Kegel muss auf der Standplatte aufstehen und darf dabei ein horizontales 

Spiel zwischen 0,7 mm und maximal 3 mm haben. 
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 Abbildung 5 

Kegelstand 

 

 

Kegel (neue Form) 

Bei Kegeln NF ohne Zentriereinheit sind keine Standplatten notwendig. Um eine exakte 

Stellkontrolle zu erhalten, mŸssen im Kegelstand Kennzeichnungen in der Art angebracht sein, dass 

die geometrische Anordnung der Kegel gemŠ§ o.g. Vorgabe gewŠhrleistet ist und die Oberseiten 

niveaugleich mit  der OberflŠche des Kegelstandes sind, so dass die Stellanlage sowie der Stand der 

Kegel durch die Bahnabnehmer ŸberprŸft werden kšnnen. 

Alternativ kšnnen Standplatten mit oder ohne Zentrierloch (Abbildung 5) verwendet werden.  

Die Standplatten sind so in die Kegeltischplatte eingesenkt, bzw. angeschraubt, dass ihre Oberseiten 

mindestens niveaugleich, bzw. bis maximal 1,5 mm Ÿber die OberflŠche des Kegelstandes 

waagerecht hinausragen. 

Die Abweichung eines Kegels beim Stellen darf 3 mm au§erhalb des Zentrierpunktes nicht 

Ÿberschreiten. 
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2.8! Die Kegel  

2.8.1! DER KEGEL AF (ALTE FORM ) VOLLKUNSTSTOFF  

FŸr den Sportbetrieb/Wettbewerbe dŸrfen nur Kegel eingesetzt werden, die diesen Technischen 

Bestimmungen der WNBA entsprechen. Ein Satz Kegel besteht aus 8 Normalkegeln und einem 

Kšnigskegel (mit Kappe). 

Die angegebene Toleranz von ±1,5 mm gilt fŸr alle angegebenen  Durchmesserma§e. 

 



25 

Technische Bestimmungen  WNBA  
  

 

Abbildung 6 

Form und Abmessungen des Kegels 
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FŸr die Kegel gelten folgende Anforderungen: 

! ! Form und Abmessungen mŸssen den Angaben in Abbildung 6 entsprechen. 

! ! Die Masse (Gewicht) der Kegel muss wie folgt betragen: 

o! Normalkegel  !"#$ ! "#
$ %# g 

o! Kšnigskegel  1780 ±30 g 

! ! Der Schwerpunkt des Kegels muss in einer Hšhe von 162 ±5 mm liegen. 

! ! Bei einer Materialtemperatur von +20 ¡C muss die OberflŠchenhŠrte 55 ±10 Grad Shore D 

betragen. 

! ! Die an der KegelgrundflŠche befindliche Platte (Kegelfu§platte) kann auswechselbar und 

wei§ sein. Um BeschŠdigungen entgegenzuwirken ist eine eingepresste Fu§platte zu 

bevorzugen!  

! ! Im Mittelpunkt der Kegelfu§platte muss sich eine Zentrierkugel mit Feder befinden. Das 

Federsystem ist so zu gestalten, dass einerseits die Kugel von Hand mittels Daumen bis zur 

Kegelgrundplatte eingedrŸckt werden kann und anderseits so stark auf die Zentrierkugel 

drŸckt, dass der Kegel auf einer ebenen FlŠche nicht stehen bleibt. 

¥! Die Zentrierkugel muss aus Stahl bestehen. Ausnahme: Bei Kegel auf Scherebahnen kann die 

Zentrierkugel aus Kunststoff bestehen. 

! ! Die OberflŠche der Kegel muss so sein, dass weder die Kugel noch andere Teile der 

Bahneinheit beschŠdigt, werden kšnnen. 

! ! Die Kegel mŸssen einfarbig sein. Es dŸrfen innerhalb einer Bahneinheit nur gleichfarbige 

Kegel verwendet werden. Die Erkennbarkeit der Kegel von ihrem Hintergrund darf nicht 

beeintrŠchtigt werden. 

! ! Pro Satz darf nur eine Kegelart von einem Hersteller (Kegel Ð alte Form oder Kegel, bzw. 

Fabrikat Ð neue Form mit oder ohne Zentrierkugel) verwendet werden. Eine Vermischung 

der unterschiedlichen Formen ist nicht zugelassen. 

! ! Bei offiziellen Veranstaltungen (Ligaspiele, Turniere, Meisterschaften usw.) darf jeweils nur 

eine Kegelform (bzw. Fabrikat) pro Veranstaltungsort eingesetzt werden. 

! ! Jeder Kegel-AF muss eine Kennzeichnung (PrŠgung: Markenname + Herstellerdatum) lt. 

Zeichnung enthalten.  
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Abbildung 7 

Unterteil des Kegels mit Zentrierkugel 
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Abbildung 8 

Kegel (neue Form) Vollkunststoff 
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2.8.2! KEGEL (NEUE FORM ) VOLLKUNSTSTOFF  

FŸr den Sportbetrieb/WettkŠmpfe dŸrfen nur Kegel verwendet werden, die diesen technischen 

Bestimmungen der WNBA entsprechen. Ein Satz Kegel (Kegel NF) besteht aus 9 gleichfšrmigen 

Kegeln. 

Die angegebene Toleranz von ±1,5 mm gilt fŸr alle aufgefŸhrten Durchmesserma§e.  

FŸr die Kegel NF Vollkunststoff gelten folgende Anforderungen: 

! ! Die Form und die Abmessungen mŸssen den Angaben in Abbildung 8 entsprechen, das hei§t 

unter anderem, dass das Fertigungsma§ auf Hšhe von 90 mm ¿ 110 ±1,5 mm muss und das 

Verschlei§ma§ auf Hšhe 80 mm ¿ 107,5 mm nicht unterschreiten darf. 

! ! Die Masse (Gewicht) des Kegels NF muss !%%$! "#
$ %# g betragen. 

! ! Der Schwerpunkt des Kegels muss in einer Hšhe von 171 ±4 mm liegen. 

! ! Bei einer Materialtemperatur von +20 ¡C muss die OberflŠchenhŠrte 55±10 Shore D betragen. 

! ! Bei Kegel NF mit Zentriereinrichtung muss das Gewicht !"$$ ! "#
$ %# g betragen und der 

Schwerpunkt muss sich in einer Hšhe von 164 ±5 mm befinden. 

! ! Die OberflŠche der Kegel muss so sein, dass weder die Kugel noch andere Teile der 

Bahneinheit beschŠdigt werden. 

! ! Die Kegel mŸssen einfarbig sein. Das Firmenemblem darf andersfarbig sein. Es dŸrfen 

innerhalb einer Bahneinheit (Spieleinheit) nur gleichfarbige Kegel verwendet werden. 

! ! Die Erkennbarkeit der Kegel von ihrem Hintergrund darf nicht beeintrŠchtigt werden. 

! ! Pro Satz dŸrfen nur Kegel NF (entweder mit oder ohne Zentriereinrichtung) eingesetzt 

werden, eine Vermischung der unterschiedlichen Kegelformen ist nicht zugelassen.  

! ! Bei offiziellen Veranstaltungen (Ligaspiele, Turniere, Meisterschaften usw.) darf jeweils nur 

eine Kegelform, bzw. Fabrikat pro Veranstaltungsort eingesetzt werden. 

! ! Die StandflŠche des Kegels NF darf keine scharfen Kanten haben und muss fest auf der 

OberflŠche der Kegeltischplatte/Standplatten stehen. 

! ! Der Kegel NF muss eine Kennzeichnung (PrŠgung: Markenname + Herstelldatum) lt. 

Zeichnung enthalten. 
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2.8.3! KEGEL (NEUE FORM NF)  MIT HOLZKERN (ABBILDUNG 9A) 

FŸr die Kegel NF mit Holzkern gelten folgende abweichende Anforderungen in Bezug auf den 

Vollkunststoffkegel NF: 

! ! Form und Abmessungen mŸssen den Angaben in Abbildung 9a entsprechen, das hei§t unter 

anderem, dass das Fertigungsma§ auf Hšhe von 90 mm ¿ 110 ±1,5 mm sein muss und das 

Verschlei§ma§ mm auf Hšhe 80 mm darf ¿ 107,5 mm nicht unterschreiten. 

! ! Die an der KegelgrundflŠche befindliche Kegelfu§platte muss wei§ sein. 

! ! Der Kegel (Kegelkern) ist aus Ahornholz mit AusfrŠsungen zur Gewichtsbestimmung. 

! ! Der Kegel NF mit Holzkern hat eine Hartkunststoff-Oberschale (2 mm dick), die hŠrter als der 

Vollkunststoffkegel ist (ca. 70 Grad ±5 Grad Shore D) 
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Abbildung 9 

Kegel Neue Form NF1 mit Holzkern 

 a) ohne Zentrierkugel b) mit Zentrierkugel 

 

        

 

!  



32 

 

 

 

 

Abbildung 10 

Zentrierkugeleinrichtung des Kegels NF 

 

2.9! Die Kugel  

FŸr den Sportbetrieb/WettkŠmpfe dŸrfen nur Kugeln, die diesen technischen Bestimmungen der 

WNBA entsprechen, verwendet werden. 

! ! Die Masse (Gewicht) der Kugel muss: 

o! bei Bohle-, Classic- und Scherebahnen 2 818Ð2 871 g 

o! bei Jugend-B Kugeln (150 mm)  2 310Ð2 350 g 

o! bei Jugend-B Kugeln (140 mm)  1 890Ð1 930 g 

 

! ! Der Durchmesser der Kugel betrŠgt: 

o! bei Bohle-, Classic- und Scherebahnen ¿ 160 mm ±0,5 mm!

o! bei Jugend-B Kugeln (150 mm)  ¿ 150 mm ±0,5 mm 

o! bei Jugend-B Kugeln (140 mm)   ¿ 140 mm ±0,5 mm 
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Den Einsatz der jeweiligen Kugel im Sportbetrieb regeln die Sektionen in ihren Sportordnungen. 

! ! Bei einer Materialtemperatur von +20 ¡C muss die OberflŠchenhŠrte der Kugel 75 ±5 Grad 

Shore D betragen. 

! ! Die OberflŠche muss griffig sein. 

! ! Die farbliche Gestaltung der Kugeln unterliegt keiner Regelung. 

! ! Kugeln mit gewšlktem Farbspiel sind ebenfalls gestattet. 

 

Alle Kugeln sind mit einem Logo des Herstellers (max. 400 mm!) zu bezeichnen. Dieses Logo muss 

dauerhaft erkennbar sein und darf keine Farbpartikel abgeben. 

FŸr jede Bahneinheit mŸssen mindestens 3 zugelassene Kugeln vorhanden sein, bei einem 

KugelrŸcklauf fŸr zwei Bahneinheiten mindestens 5 zugelassene Kugeln. 
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3.! Bestimmungen fŸr die 
Bahneinheiten der Sektion 
Classic 

3.1! Allgemeine Bestimmungen  

Zu einer Bahneinheit gehšren folgende Komponenten 

der Spielbereich bestehend aus: ! ! dem freien Raum 

! ! der AnlaufflŠche 

! ! der Aufsatzbohle 

der Kugellaufbereich bestehend aus: ! ! der KugellaufflŠche 

! ! der seitlichen Begrenzungsbanden 

oder Fehlwurfrinnen 

der Kegelbereich bestehend aus: ! ! dem Kegelstand (KegelstellflŠche) 

! ! dem Abschluss 

! ! der Kugelfanggrube 

! ! der Abschlussmatte 

! ! den SchlagwŠnden 

der KugelrŸcklauf bestehend aus: ! ! KugelrŸcklaufrinne 

! ! Kugelkasten 

! ! Kugelaufzug 

der Kegelstelleinrichtung bestehend aus: ! ! Kegelstellautomaten 

! ! Anzeigeanlagen 

! ! Bedienungspult 

der Zusatzeinrichtungen Seihe 2.6.  

 

Form und Hauptabmessungen einer Bahn mit Kegelstellautomaten sind in Abbildung 12 

dargestellt. Der Unterteil oder Unterbau der Bahn muss stabil sein. 

Empfehlung: 
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Wir empfehlen AusfŸhrung aus einer ebenen Betonschicht und einer festen Konstruktion 

(mindestens 30 mm).  

AusfŸhrung b) (Abbildung 12) hat beim Bau einer neuen Kegelsportanlage die gleiche Breite wie 

die AusfŸhrung c) Ð d.h. Segmentkonstruktion 1300 mm bzw. 1340 mm bei Umbau alter 

Kegelbahnen auf Segment-LaufflŠche, kompakt (in einem SegmentstŸck).  

Abbildung 12 

Hauptabmessungen der Bahnen in verschiedenen AusfŸhrungen 

a) AusfŸhrung mit Begrenzungsbanden (auch als Segmentbahn mšglich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) AusfŸhrung mit KunststoffoberflŠche und Fehlwurfrinnen 
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c) Segmentbahnen 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung und Abmessungen 

Spielbereich Kugellaufbereich Kegelbereich 

A = 6 500 mm ±20 mm E = 19 500 mm ±50 mm K = 1 000 mm ±2 mm 

B = 1 700 mm ±10 mm F = 1 500 mm ±20 mm L = 250 mm ±20 mm 

C = 5 500 mm ±20 mm G = 1 200 mm ±100 mm M = 500 mm ±50 mm 

D = 350 mm ±5 mm H = 1 340 mm ±10 mm N = 1 700 mm ±10 mm 

 

I = 1 300 mm ±4 mm 

Bzw. Sonderbreite bei Umbau 

alte Bahn auf Segment:           

l = 1 340 mm ±10 mm 

 

 

 

Die Symmetrieachse (Mittellinie) einer Bahneinheit ist die Verbindungsgerade zwischen dem 

Halbierungspunkt am Ende der Aufsatzbohle und dem Mittelpunkt der Standplatte von Kegel Nr. 9. 

NŠhere Einzelheiten und die zulŠssigen Ma§toleranzen sind aus den Abbildungen 13 bis 22 

ersichtlich. 
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3.2! Der Spielbereich  

Die Form und die Abmessungen des Spielbereiches sowie die zulŠssigen Ma§toleranzen sind aus 

den Abbildungen 9 bis 13 ersichtlich. Zum Spielbereich gehšren: 

! ! der freie Raum Ñ der Teil des Spielbereiches nach der Aufsatzbohle, 

! ! die AnlaufflŠche Ñ der Teil des Spielbereiches, der sich links und rechts von der 

Aufsatzbohle befindet, 

! ! die Aufsatzbohle. 

Abbildung 13 

Der Spielbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beschreibung 

1. der freie Raum 2. die AnlaufflŠche 

3. die Aufsatzbohle 4. die Begrenzung des Spielbereiches 

5. die KugellaufflŠche 6. die Symmetrieachse der Bahn 

(Verbindungslinie der Punkte P, P-1 und des 

Mittelpunktes des Standplatte des Kegels Nr. 

9! 
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Abmessungen und Toleranzen 

A = 6 500 mm ±20 mm B = 1 700 mm ±10 mm 

C = 5 500 mm ±20 mm D = 350 mm ±5 mm 

E = 675 mm ±5 mm E1 = 675 mm ±5 mm 

F = 0,5 D ±0,0 mm H = 50 mm ±2 mm 

 

E-E1 = 0,0 ±2 mm  (Mittellage der Aufsatzbohle) bei Neuverlegung 

E-E1 = 0,0 ±5 mm (Mittellage der Aufsatzbohle), wenn vor dem 12. 5. 2007 verlegt 

G-G1 = 0,0 ±2 mm (Richtungsabweichung der Aufsatzbohle) bei Neuverlegung 

G-G1 = 0,0 ±5 mm (Richtungsabweichung der Aufsatzbohle), wenn vor dem 12. 5. 2015 verlegt 

 

Maximale zulŠssige Neigung der AufsatzbohlenoberflŠche: 

Quer zur Symmetrieachse 0,3 % (3 mm auf 1 000 mm) 

LŠngs zur Symmetrieachse 0,1 % (1 mm auf 1 000 mm) 

  

Die €u§ere, zum Spielbereich gehšrende, Abgrenzung besteht aus einer 50 mm ±2 breiten wei§en 

Linie, die ringsum die AnlaufflŠchen und den Freiraum des Spielbereiches verlŠuft. (Der Bereich zur 

Aufsatzbohle, vorne zur KugellaufflŠche ist davon ausgenommen!) Ersatzweise dŸrfen an den 

LŠngsseiten statt des wei§en Streifens auch 50 mm breite Aluminium-Luftschlitzleisten verwendet 

werden! Die Šu§eren Strichkanten sind die Grenzen des Spielbereiches. 

Die SpielbereichsoberflŠche muss folgende Anforderungen erfŸllen: 

! ! sie muss waagerecht und eben sein und darf keine Niveauunterschiede aufweisen! Wegen 

UNFALLGEFAHR! 

! ! sie muss rutschfest sein  

! ! sie muss die Funktion des Sportfu§bodens erfŸllen  

! ! es darf keine Verletzungsgefahr entstehen  

! ! die Aufsatzbohle darf nicht nachgeben oder federn 

! ! der †bergang zur Bahn muss 1Ð5 mm sein 

! ! es muss einwandfreie Funktion beim Sportbetrieb gegeben sein 
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Mit Ausnahme der Aufsatzbohle sind regelmŠ§ige Unebenheiten, welche durch die 

OberflŠchenbeschaffenheit des Bodenbelages bedingt sind, bis zu einer max. Tiefe von 1,5 mm 

erlaubt (z.B. Rillen- oder Noppengummi).   

Die Verwendung von weichen, spŸrbar nachgebenden oder federnden BodenbelŠgen im Spielbereich 

ist nicht erlaubt. 

Der Spielbereich muss rutschfest sein. 

Die OberflŠche der Aufsatzbohle muss vollkommen eben sein. 

! ! sie muss rutschfest sein. 

! ! sie muss so beschaffen sein, dass bei einem Sturz des Spielers fŸr diesen keine 

Verletzungsgefahr besteht. 

! ! sie muss so stabil sein, dass beim Betreten des Spielbereiches, beim Anlaufen und beim 

Kugelabwurf des Spielers kein nennenswertes Durchbiegen und kein stŠrkeres Schwingen 

der SpielbereichsoberflŠche auftreten. 

! ! die Aufsatzbohle darf nicht nachgeben oder federn. 

! ! Die OberflŠche der Aufsatzbohle muss sich farblich vom Spielbereich und der 

KugellaufflŠche deutlich unterscheiden. Ein Kontrast ist vorgeschrieben!! 

! ! auf der Aufsatzbohle muss ein mindestens 3,20 mm dickes durchlaufendes Linoleum oder 

ein anderer gleichwertiger Kunststoff-Bodenbelag verlegt sein   

! ! die OberflŠche der Aufsatzbohle muss kompakt sein, Abmessungen (1 StŸck: 35"550 mm). 

! ! das Linoleum oder der Kunststoff-Bodenbelag mŸssen allen Anforderungen gerecht werden 

und bei einer Materialtemperatur von + 20 ¡C muss die OberflŠchenhŠrte in Hšhe von 

(40 ±10) Grad Shore D haben. 

! ! Das Anbringen von Gummi oder minderwertigem Kunststoffbelag ist nicht zulŠssig  

! ! der Luftraum Ÿber dem Spielbereich muss bis zur Hšhe von 2,3 m vollkommen leer sein. Falls 

es sich um einen Einbau handelt (Oberbau auf alte Bahnen) kann die Mindesthšhe 2,2 m 

betragen.  

! ! Es wird empfohlen, au§erhalb des Spielbereiches, jedoch in der Reichweite des Spielers, 

einen Handtuchhalter anzubringen. 

 

Falls der Unterbau des Spielbereiches aus einer Holzkonstruktion besteht, muss diese die 

entsprechenden Anforderungen auf StabilitŠt erfŸllen. 

Beim †bergang zur BahnflŠche muss die OberflŠche der Aufsatzbohle um (1Ð5) mm Ÿber der 

BahnoberflŠche liegen. 
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3.3! Die †bertrittsanzeige  

Die Bahneinheiten mŸssen fŸr die SportwettkŠmpfe mit vorgeschriebenen †bertrittsanzeigen 

ausgerŸstet sein. Die †bertrittsanzeige besteht aus einer am Beginn der KugelflŠche installierten 

Lichtschranke, die bei einer Unterbrechung des Strahls ein akustisches und optisches Signal auslšst. 

Die Lichtschranke muss unmittelbar nach dem Spielbereich zu Beginn der KugellaufflŠche 

funktionsfŠhig installiert sein. Der vertikale Abstand zwischen der KugellaufflŠche und der 

eingebauten Lichtschranke darf hšchstens 30 mm betragen. 

Die †bertrittsanzeige muss folgende Anforderungen erfŸllen: 

! ! sie darf erst anzeigen, wenn die Unterbrechung des Lichtstrahles lŠnger als 0,1 Sekunden 

dauert. 

! ! ein †bertreten der Null-Linie muss spŠtestens bei mehr als 6 mm akustisch und optisch 

angezeigt werden. Ein Anzeigen innerhalb des Spielbereiches (noch vor der Au§enkante der 

vorderen Startlinie) ist nicht zulŠssig. 

! ! es darf nicht mit dem Kugeldurchlauf gekoppelt sein. Es muss auch ein †bertreten ohne 

Kugelabwurf angezeigt werden. 

! ! die Koppelung der †bertrittsanzeige und deren Anzeigeeinrichtung und dem Totalisator 

muss abschaltbar sein  

! !  bei AbrŠumspiel dŸrfen die bei einem ungŸltigen Wurf gefallenen Kegel nicht wieder 

aufgestellt und nicht gewertet werden. 

! ! die Wertungsart muss den Wettkampfbestimmungen der jeweiligen Bahnart entsprechen. 

! ! die akustischen und optischen Signale mŸssen fŸr Spieler, SportfunktionŠre und Zuschauer 

gut wahrnehmbar sein. 

3.4! Der Kugellaufbereich  

Die Kugellaufbereiche kšnnen als gegossene oder Segmentbahnen ausgefŸhrt sein. 

! ! AusfŸhrung mit KunststoffoberflŠche mit Begrenzungsbanden (Abbildung 14); 

! ! AusfŸhrung mit KunststoffoberflŠche mit Fehlwurfrinnen (Abbildung 15); 

! ! Segmentbahnen mit Fehlwurfrinnen (Abbildung 16). 

Die Form und die Abmessungen des Kugellaufbereiches sowie die zulŠssigen Ma§toleranzen sind 

in den Abbildungen 14 bis 16 dargestellt. 
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3.4.1! KUGELLAUFFL€CHEN MIT KUNSTSTOFFOBERFL€CHE UND  BANDEN  

Abbildung 14 

KugellaufflŠche mit KunststoffoberflŠche 

 

 

 

 

Beschreibung 

1. KugellaufflŠche 2. Seitliche Begrenzungsbanden 

3. Spielbereich 4. Kegelbereich 

5. Standplatte fŸr Kegel 1 6. Symmetrieachse der Bahneinheit 

 

Abmessungen und Toleranzen 

A = 19 500 mm ±50 mm B = 1 500 mm ±20 mm 

C = 1 200 mm ±100 mm D = 1 700 mm ±10 mm 

E = 750 mm ±10 mm E1 = 750 mm ±5 mm 

E-E1 = 0,0 ±5 mm (Symmetrietoleranz) 

 

Die Hšhe der Seitenbanden betrŠgt 125 ±25 mm (gemessen von der OberflŠche der 

KugellaufflŠche). 

Maximale zulŠssige Unebenheit der KugellaufflŠche: (nur leichte Welligkeit, keine ausgeprŠgten 

Rillen und Stufen) 

! ! 1 mm bei neuem Belag 

! ! 3 mm bei abgenutztem Belag 
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Maximale zulŠssige Neigungen der KugellaufflŠche: 

Quer zur Symmetrieachse   0,2 % (2 mm auf 1 000 mm) 

LŠngs zur Symmetrieachse 0,1 % (1 mm auf 1 000 mm) 

3.4.2! KUGELLAUFFL€CHEN MIT KUNSTSTOFFOBERFL€CHE UND  
FEHLWURFRINNEN  

Abbildung 15 

KugellaufflŠche mit Fehlwurfrinnen 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

1. KugellaufflŠche 2. Seitliche Fehlwurfrinnen 

3. Spielbereich 4. Kegelbereich 

5. Standplatte fŸr Kegel Nr. 1 6. Symmetrieachse der Bahneinheit 

 

Abmessungen und Toleranzen 

A = 19 500 mm ±50 mm B = 1 340 mm ±10 mm   

C = 180 mm + 40/-10 mm  

D = 670 mm ±5 mm D1 = 670 mm ±5 mm 

 

D-D1 = 0,0 mm ±2 mm (Symmetrietoleranz bei Neuverlegung) 

D-D1 = 0,0 mm ±4 mm (Symmetrietoleranz) falls vor dem 12. 5. 2007 verlegt 
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Tiefe der Fehlwurfrinnen mind. 25 mm (gemessen von der Oberseite  

der KugellaufflŠche) 

Hšhe der Šu§eren Begrenzungsleisten mind. 35 mm (gemessen von der Oberseite der 

KugellaufflŠche) 

Maximale zulŠssige Unebenheit der KugellaufflŠche: (nur leichte Welligkeit, keine ausgeprŠgten 

Rillen und Stufen) 

! ! 1 mm bei neuem Belag 

! ! 3 mm bei abgenutztem Belag 

Maximale zulŠssige Neigungen der KugellaufflŠche: 

Quer zur Symmetrieachse 0,2 % (2 mm auf 1 000 mm) 

LŠngs zur Symmetrieachse 0,1 % (1 mm auf 1 000 mm) 

Parallel zur Symmetrieachse 0,1 % (1 mm auf 1 000 mm) 

 

 

  

3.4.3! AUSF†HRUNG MIT FEHLWURFRINNEN MIT SEGMENTBAUWEISE  

Abbildung 16 

Segment-KugellaufflŠche mit Fehlwurfrinnen 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

1. Kugellaufbahn 2. Fehlwurfrinnen 

3. Spielbereich 4. Kegelbereich 

5. Standplatte Kegel Nr. 1 6. Symmetrieachse der Bahneinheit 
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Abmessungen und Toleranzen 

A = 19 500 mm ±50 mm B = 1 300 mm ±4 mm 

C = 180 mm + 40/-10 mm  

D = 650 mm ±2 mm D1 = 650 mm ±2 mm 

 

D-D1 = 0,0 ±2 mm (Symmetrietoleranz bei Neuverlegung) 

D-D1 = 0,0 ±5 mm (Symmetrietoleranz) 

Tiefe der Fehlwurfrinnen mind. 25 mm (gemessen von Oberseite  

der KugellaufflŠche) 

Hšhe der Šu§eren Begrenzungsleisten mind. 35 mm (gemessen von der Oberseite der 

KugellaufflŠche) 

Maximale zulŠssige Unebenheit der Kugellaufbahn: (nur leichte Welligkeit, keine ausgeprŠgten 

Rillen oder Stufen) 

! ! 1 mm bei neuem Belag 

! ! 3 mm bei abgenutztem Belag 

 

Maximale zulŠssige Neigung der KugellaufflŠche: 

Quer zur Symmetrieachse 0,31 % (2 mm auf 650 mm) 

Parallel zur Symmetrieachse 0,1 % (1 mm auf 1 000 mm) 

3.5! Die KugellaufflŠche  

Die KugellaufflŠche muss folgende Eigenschaften haben: 

! ! sie muss waagerecht, eben und glatt sein. 

! ! sie muss so stabil sein, dass beim Betreten derselben und beim Kugelabwurf durch den 

Spieler kein Nachgeben oder Schwingen der OberflŠche auftreten kann. 

! ! die Farbe der Kugellaufbahn unterliegt keiner Reglementierung, jedoch sind grelle Farben 

zu vermeiden und die gesamte farbliche Gestaltung ist zu beachten. 

! ! innerhalb einer Kegelsportanlage darf jede einzelne LaufflŠche andersfarbig sein. 

! ! die OberflŠche des Belages muss blendfrei sein. 

! ! der Untergrund oder Unterbau muss eben und waagerecht sein. 
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3.5.1! KUGELLAUFFL€CHE MIT ASPHALTBELAG  
(F†R INTERNATIONALEN SPIELBETRIEB NICHT MEHR ZUGELASSEN .)  

Die Anwendung dieser BahnausfŸhrung liegt an der Entscheidung der nationalen KegelverbŠnde, 

und zwar nur auf niedrigeren Sportebenen. 

FŸr den Asphaltbelag gelten noch folgende zusŠtzliche Bestimmungen: 

! ! die Dicke des Asphaltbelages muss mindestens 40 mm betragen. 

! ! die HŠrte des Asphaltbelages muss den nachstehend angegebenen Anforderungen 

entsprechen: 

a)! HŠrteklasse GE 15 nach DIN 18560 Teil 1 

(Stempeleindrucktiefe gemessen nach DIN 1996 Teil 13 bei 100 mm2 Stempelquerschnitt, 

22 ¡C Materialtemperatur und 5 Stunden PrŸfdauer oder kleiner als 1,5 mm); 

b)! Verformbarkeit gemessen nach …NORM B 3638 zwischen 33 und 38 mm. 

3.5.2! KUGELLAUFFL€CHE MIT KUNSTSTOFFBELAG  

FŸr den gegossenen Kunststoffbelag gelten noch folgende zusŠtzliche Vorschriften: 

! ! der Kunststoffbelag muss nahtlos auf der ganzen FlŠche gut mit der Unterschicht 

verbunden sein. 

! ! Die Belag-StŠrke (-dicke) muss mindestens 3,5 mm betragen. 

! ! Bei plus 20 ¡C Materialtemperatur muss die OberflŠche des Belages 80 ±10 Grad Shore D 

betragen. 

! ! die TemperaturbestŠndigkeit muss so beschaffen sein, dass am Verlegungsort mšgliche 

tiefste und hšchste Temperatur keine BeschŠdigung des Kunststoffes und kein Ablšsen des 

Belages von der Unterschicht auftritt. 

! ! der Kunststoffbelag muss gegen Luftfeuchtigkeit, Wasser, Reinigungsmittel, Schmierfette 

und sonstige beim Kegelbahnbetrieb auftretende EinflŸsse widerstandsfŠhig sein. 

! ! es darf keine gesundheitliche GefŠhrdung fŸr Menschen auftreten (z.B. schŠdlicher 

Abriebstaub oder DŠmpfe). 

 

Zusatz fŸr Deutschland (lt. Sportordnung der NBC : 4.4 + 4.5 fŸr oberste Ligen + internationalen 

Spielbetrieb nicht zugelassen!): 

! ! bei Bahnreparaturen mit Kunststoffbelag kann im vorderen Bereich die Ausbesserung in 

Segmentbauweise von mindestens 1,30 bis maximal 2,60 m LŠnge und Ÿber die gesamte 
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LaufflŠchenbreite erfolgen. Der Segmentbelag muss zugelassen sein. Die Segmentfarbe soll 

mindestens Šhnlich der KunststofflaufflŠche sein. De Absatz am †bergang der 

Segmentplatte zum alten Kunststoffbelag muss 1Ð3 mm sein! 

3.5.3! KUGELLAUFFL€CHEN SEGMENTBAUWEISE  

FŸr die Segmentbauweise gelten noch folgende zusŠtzliche Vorschriften: 

! ! Die maximal 7 Segmente pro LaufflŠche dŸrfen in der Kugellauf-Laufrichtung an den 

Sto§kanten keine Erhšhung haben. (Abb. 17) 

! ! Die BelagstŠrke (-dicke) muss mindestens 3,5 mm bei Sandwichbauweise beidseits und 

mindestens 8 mm bei Vollplatte betragen 

! ! Bei plus 20 ¡C Materialtemperatur muss die OberflŠche des Belages 90 Grad ± 5 Grad Shore 

D betragen 

! ! die Dichte des Segmentkerns muss mindestens 1300 kg/m# betragen 

! ! Im Temperaturbereich von 0 ¡C bis +30 ¡C muss die Bahn bespielbar sein 

! ! Auf der ersten Platte ca. 10 mm von der vorderen und rechten Kante entfernt) ist ein Schild 

(140 mm breit, 60 mm hoch) mit nachfolgenden Angaben anzubringen: 

¥! Firmenname, Anschrift und Kontaktdaten des Inhabers der Zulassung 

¥! in der Zulassung genannte Bezeichnung der Platten 

¥! Seriennummer des Inhabers der Zulassung und die Zulassungsnummer der WNBA 

Diese Vorschrift gilt fŸr LaufflŠchen ab 09/2009 

Der Schriftzug des Segment-Namens und der Lizenznummer der WNBA muss auf jeder vollen 

Segmentplatte 2 x bis auf das sichtbare Kernmaterial eingefrŠst sein ( bei Vollen PlattenlŠngen an 

jeder LŠngsseite je einmal). LŠnge der gesamten Schrift ca. 80 mm und Breite max. 8 mm. Diese 

EinfrŠsung des Schriftzuges ist Vorschrift fŸr alle Kegelbahnen, die ab 01. April 2014 ihre 

erstmalige Zulassung auf Grund der †berprŸfung eines nationalen oder internationalen 

Bahnabnehmers erhalten haben 

! ! Bei Plattenverlegung auf Kunststoff/Asphaltbahnen dŸrfen die Platten nicht direkt auf 

Kunststoff/Asphalt gelegt werden. Sie sind auf mindestens 19 mm starken Spanplatten zu 

verlegen und mŸssen mit diesen fest verbunden sein 

! ! Maximale zulŠssige Neigungen der KugellaufflŠche: 

¥! Quer zur Symmetrieachse: 0,2% (2 mm auf 1000 mm) 

¥! LŠngs zur Symmetrieachse: 0,1% (1 mm auf 1000 mm) 
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! ! Es darf keine gesundheitliche GefŠhrdung fŸr die Gesundheit der Menschen auftreten      

(z.B. schŠdlicher Abriebstaub oder DŠmpfe) 

! ! es muss jederzeit eine einwandfreie Spielfunktion im Sportbetrieb sichergestellt werden. 

 

Abbildung 17 

Verlegeplan Segmentbauweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4! HINWEISE F†R BAHNABNAHMEN  

Messpunkte fŸr LaufflŠche pro Platte: 

ErklŠrung der Messpunkte: fŸr Segmentplatten vom Ausgangspunkt Ð des Spielbereiches: 

! ! MB 1: ist 50 cm nach Beginn des Segmentes 

! ! MB 2: ist die Mitte des Segmentes 

! ! MB 3: ist 50 cm vor Ende des Segmentes 

! ! MessgerŠt: Wasserwaage 

 

Die Messung jeweils von der Symmetrieachse nach links oder rechts, maximale Abweichung 2 mm 

auf 650 mm, alle Angaben der Messung in mm. 

Bedeutung der Eintragungen: + = Steigung, Ð = GefŠlle 
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Protokollmuster fŸr 7 Platte 

 

 

 

3.6! Die seitlichen Begrenzungsbanden  

Bei AusfŸhrung des Kegellaufbereiches mit Banden bilden diese die seitlichen Begrenzungen der 

KugellaufflŠche (auch Bandenbahnen in Segmentbauweise). 

Die Banden reichen vom Spielbereich bis zum Kegelbereich, wo sie an die SchlagwŠnde angrenzen. 

Banden aus Holz oder Kunststoff mŸssen folgende Bedingungen erfŸllen: 

! ! die Hšhe der Banden muss 125 ±25 mm betragen; 

! ! die OberflŠche der Banden muss so beschaffen sein, dass bei einem Bandenwurf die Kugel 

nicht beschŠdigt wird; 

! ! die Festigkeit und StabilitŠt der Banden mŸssen den Anforderungen eines 

Kegelbahnbetriebes entsprechen, sie dŸrfen nicht nachgeben oder federn. 

 

Beim Vorhandensein einer Bandwurfanzeige dŸrfen die FŸhlerelemente dieser Bandwurfanzeige 

max. 15 mm Ÿber die KugellaufflŠche hineinragen (siehe Abbildung 18). 
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Bei einer Bandenkonstruktion aus Rundhšlzern muss das Rundholzprofil so abgeflacht sein, dass 

sich in 60 mm bis 100 mm Hšhe Ÿber der KugellaufflŠche eine Ebene, mindestens 40 mm Breite, 

lotrecht stehende KugelanlaufflŠche ergibt (siehe Abbildung 19). 

Abbildung 18 

Fehlwurfanzeige 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19 

Banden aus Rundholz 
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3.7! Die Fehlwurfrinnen  

Bei AusfŸhrungen des Kugellaufbereiches mit Fehlwurfrinnen bilden diese die seitlichen 

Begrenzungen der KugellaufflŠche. 

Die Fehlwurfrinnen mŸssen fest, stabil, funktionsfŠhig sein. 

Die Kugel dŸrfen nicht beschŠdigt werden. Die Tiefe der Rinnen vom Niveau der KugellaufflŠche 

muss mind. 25 mm betragen. 

Die zugelassenen Formen der Rinnenprofile mit vorgeschriebenen Abmessungen und Toleranzen 

sind in der Abbildung 20 dargestellt. 

Die Fehlwurfrinnen einer Bahneinheit mŸssen gleich sein. 

Unmittelbar vor dem Kegelstand, bzw. vor der Kegeltischplatte muss der Boden der Fehlwurfrinne 

derart leicht ansteigen, dass dieser beim †bergang zum Kegelstand, bzw. zur Kegeltischplatte um 1 

mm bis 3 mm hšher als die OberflŠche der Kegeltisch-Platte ist.  

Die LŠnge dieses Anstieges muss zwischen 400 und 500 mm liegen.  

Im Bereich dieses Anstiegs muss die Šu§ere Begrenzungsleiste bei Erfordernis lt. Toleranz B 

(= grš§er als 35 mm) entsprechend erhšht werden, damit dort die Kugel nicht nach au§en 

gelangen kann.   

Die Fehlwurfrinnen kšnnen aus Holz oder Kunststoff hergestellt sein und mŸssen folgende 

Bedingungen erfŸllen: 

! ! Kugeln, die in die Fehlwurfrinnen ablaufen, dŸrfen nicht auf die KugellaufflŠche 

zurŸckrollen und nicht Ÿber die Šu§ere Begrenzungsleiste gelangen 

! ! die Fehlwurfrinne muss so beschaffen sein, dass die Kugel ungehindert rollen kann und 

nicht beschŠdigt wird 

! ! das Rollen der Kugel in der Fehlwurfrinne soll mšglichst leise sein. Falls der technische 

Mitarbeiter Ð der Bahnabnehmer Ð einen hšheren Schallpegel feststellt, muss ein 

schallhemmender Belag angebracht werden 

! ! die Tiefe der Fehlwurfrinne, gemessen vom Niveau der KugellaufflŠche, muss gršsser als 

25 mm sein und die Oberkante der Šu§eren Begrenzungsleiste muss mindestens 35 mm 

Ÿber dem Niveau der KugellaufflŠche liegen 

! ! Die Fehlwurfrinnen mŸssen so angeordnet sein, dass fŸr die gegebene KugellaufflŠche die 

Breite von 1300 mm bei Segmentbauweise, bzw. 1340 mm bei KugellaufflŠchen mit 

KunststoffoberflŠche und beim Umbau alter, bestehender KugellaufflŠchen aus 

KunststoffoberflŠche auf Segmentbauweise mit den dazugehšrigen Toleranzen eingehalten 

werden. Siehe dazu die Tabellen unter den Punkten 3.4.3 und 3.4.2. 



51 

Technische Bestimmungen  WNBA  
  

 

Abbildung 20 

ZulŠssige Konstruktionen der Seitenrinnen 

a) Zugelassene ProfilausfŸhrungen 

   

 

 

 

 

 

b) Der †bergangsbereich der Rinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

1.  KugellaufflŠche 4.  SchlagwŠnde 

2.  €u§ere Begrenzungsleisten 5.  Kugelfanggrube 

3.  Kegelstand  
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Abmessungen und Toleranzen 

A = (180 Ð 10 mm + 40 mm) B = grš§er als 25 mm 

C = grš§er als 35 mm D = 450 mm ±50 mm 

E = 100 mm - 250 mm  

3.8! Luftraum Ÿber dem Kugellaufbereich  

Innerhalb der ersten 4 Meter nach dem Spielbereich muss der Luftraum Ÿber dem Kugellaufbereich 

bis zu einer Hšhe von 2,3 m vollkommen frei sein. Falls es sich um einen Einbau (Oberbau auf alte 

Bahnen) handelt, kann die Mindesthšhe 2,2 m sein. 

†ber dem restlichen Kugellaufbereich dŸrfen sich bis zu einer Hšhe von 2,20 m keine anderen als 

die nachstehend angegebenen GegenstŠnde befinden: 

! ! die unmittelbar vor dem Kegelbereich befindliche Wand, an der die Anzeigeeinrichtungen 

angebracht sind sowie die Kegelstandbeleuchtung. 

! ! die zum Kegelstellautomaten gehšrenden Teile, welche konstruktionsbedingt Ÿber die 

KugellaufflŠche ragen. 

! ! Teile von Heizungs-, LŸftungs- und Klimaanlagen, wenn sie hinter der Maschinenwand 

angeordnet sind und die Funktion der Kegelstellautomaten nicht behindern. 

 

Die Sicht auf die Kegel und die Kegelanzeige darf nicht behindert werden. 

Monitore dŸrfen Ÿber dem Kugellaufbereich angebracht werden. Die Entfernung und Hšhe mŸssen 

so angebracht sein, dass der Monitor kein stšrender Faktor fŸr Spieler, Trainer und Zuschauer ist. 

3.9! Der Kegelbereich  

Die Form und die Abmessungen der Kegelfanggrube sowie die zulŠssigen Ma§toleranzen sind in 

den Abbildungen 21 und 22 dargestellt. 

a)! Die AusfŸhrung mit Kunststoffbahn und Banden 

b)! Die AusfŸhrung mit der Kegeltischplatte und Bahnen mit Fehlwurfrinnen. 
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3.9.1! KEGELSTAND UND BAHNABSCHLUSS MIT KUNSTSTOFFOBERFL€CHE  

Die vorgeschriebene geometrische Anordnung und die AusfŸhrung der Standplatten fŸr die Kegel 

sind im Kapitel 2.8 angegeben. 

Im Kegelbereich muss die OberflŠche der Bahneinheit folgende Bedingungen erfŸllen: 

! ! sie muss waagerecht, eben und glatt sein; 

! ! sie muss so stabil sein, dass beim Betreten derselben und beim Kegelbetrieb kein 

Nachgeben, Durchbiegen oder Schwingen auftritt; 

! ! bei einer Materialtemperatur von +20 ¡C muss die OberflŠchenhŠrte von 60 bis zu 95 Grad 

Shore D hart sein. 

 

Der zwischen dem Kegelstand und der Kugelfanggrube befindliche Teil der Bahneinheit wird als 

Abschluss bezeichnet. 

Unmittelbar vor der Kugelfanggrube muss die Abschlussbohle eingebaut sein. 

Diese liegt quer zur Symmetrieachse der Bahneinheit und ist beim †bergang zur Kugelfanggrube 

an ihrer Oberseite abgerundet.  

Die Abschlussbohle muss so eingebaut sein, dass ihre Oberseite um 1 mm bis 3 mm tiefer als die 

KegelstandoberflŠche liegt. 
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Abbildung 21 

Der Kegelstand bei AusfŸhrung der Bahn mit KunststoffoberflŠche mit Banden 
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Beschreibung 

1. Kegelstand 7. Abschlussbohle 

2. Abschluss 8. Abschlussmatte 

3. Kugelfanggrube 9. KugellaufflŠche 

4. Standplatten fŸr die Kegel 10. Symmetrieachse der Bahneinheit 

5. Kegeltischplatte 11. Bahnunterbau (muss so stabil sein, dass die 

OberflŠche nicht beeinflusst, wird  
6. SchlagwŠnde 

 

Abmessungen und Toleranzen 

A = 1000 mm ±2 mm H = mindestens 950 mm 

B = 1000 mm ±2 mm I = mindestens 450 mm 

C a C1 immer 350 mm ±5 mm 
K = 22 mm bis 40 mm 

(Schlagwand ohne Schutzbelag) 

D = 250 mm ±20 mm L = maximal 5 mm (Dicke Schutzbelag) 

E = 500 mm ±50 mm 
M = 100 mm bis 400 mm 

(Neigung Matte 5¡ bis 20¡) 

F = 1 700 mm ±10 mm N = grš§er als Kegel Nr. 5 

G = grš§er als 80 mm O = 19 500 ±50 mm (Abstand zur Absatzbohle) 

 

C-C1= 0,0 ±5 mm  (Abstand Kegel 4 bzw. Kegel 6 bis zum Schutzbelag der Schlagwand) 
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Abbildung 22 

Der Kegelbereich bei AusfŸhrung mit Kegeltischplatte und Fehlwurfrinnen 

 



57 

Technische Bestimmungen  WNBA  
  

 

Beschreibung 

1. Kegelstand 7. Abschlussmatte 

2. Abschluss 8. Fehlwurfrinnen 

3. Kugelfanggrube 9. KugellaufflŠche 

4. Standplatten fŸr die Kegel 10. Symmetrieachse der Bahneinheit 

5. Kegeltischplatte 11. Bahnunterbau (muss so stabil sein,  

dass die OberflŠche nicht beeinflusst wird) 
6. SchlagwŠnde  

 

Abmessungen und Toleranzen 

A = 1000 mm ±2 mm H = mindestens 950 mm 

B = 1000 mm ±2 mm I = mindestens 450 mm 

C a C1 immer 350 mm ±5 mm 
K = 22 mm bis 40 mm  

(Schlagwand ohne Schutzbelag) 

D = 250 mm ±20 mm L = maximal 5 mm (Dicke Schutzbelag) 

E = 500 mm ±50 mm 
M = 100 mm bis 400 mm 

(Neigung Matte 5¡ bis 20¡) 

F = 1 700 mm ±10 mm N = grš§er als Kegel Nr. 5 

G = grš§er als 80 mm O = 19 500 ±50 mm (Abstand zur Aufsatzbohle) 

P = 100 mm bis 250 mm 

(geŠndert am 1. 4. 2008) 
 

 

C-C1= 0,0 ±5 mm  (Symmetrietoleranz) bei Neuverlegung 
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3.9.2! AUSF†HRUNG DER KEGELTISCHPLATTE 

Bei dieser AusfŸhrung besteht die OberflŠche im Kegelstand und im Bahnabschluss aus einer 

einzigen auswechselbaren Kegeltischplatte. Die Standplatten fŸr die Kegel sind so in die 

Kegeltischplatte eingesenkt und angeschraubt, dass ihre Oberseiten mindestens niveaugleich, bzw. 

bis maximal bis 1,5 mm Ÿber die OberflŠche des Kegelstandes waagerecht hinausragen dŸrfen. Die 

Toleranz von Oberkante des Kegelstandes ausgehend betrŠgt demzufolge 0 mm bis +1,5 mm! 

Aus konstruktiven GrŸnden kann die Kegeltischplatte bis zu 250 mm vor dem Standort fŸr Kegel 1 

beginnen und reicht bis zur Kugelfanggrube. (geŠndert 1. 4. 2008) 

Die Breite der Kegeltischplatte ist 1700 mm ±10, sie muss von Schlagwand zu Schlagwand reichen. 

Die Kegeltischplatte muss gut im Untergrund oder im Unterbau der Bahneinheit verankert sein. 

Die KegeltischoberflŠche muss folgende Bedingungen erfŸllen: 

! ! sie muss waagerecht, eben und glatt sein; 

! ! sie muss so stabil sein, dass beim Betreten derselben und beim Kegelbetrieb kein 

Nachgeben, Durchbiegen oder Schwingen auftritt; 

! ! bei einer Materialtemperatur von +20 ¡C muss die OberflŠchenhŠrte zwischen 60 und 95 

Grad Shore D liegen; 

! ! die Farbe muss einen guten Kontrast zur Farbe der Kegel haben; 

! ! beim †bergang von der KugellaufflŠche zur Kegeltischplatte muss die OberflŠche der 

Kegeltischplatte zwischen 1 mm und 3 mm tiefer als die KugellaufflŠche liegen. 

 

FŸr die AusfŸhrungen der Kegeltischplatte werden folgende Konstruktionen empfohlen: 

! ! eine Spannplatten- oder Holzkonstruktion, deren Oberseite mit einem mindestens 4 mm 

dicken Kunststoffbelag versehen ist. 

! ! Die Dicke der gesamten Plattenkonstruktion muss mindestens 32 mm betragen. 

! ! eine Spannplatten- oder Holzkonstruktion, deren Oberseite mit einem mindestens 4 mm 

dicken OberflŠchenschicht aus Kunststoff oder einem geleichwertigen Material belegt ist. 

! ! Eine reine KunststoffausfŸhrung mit einer Mindestdicke von 20 mm, welche die 

angegebenen Bedingungen erfŸllt. 

3.9.3! DIE KEGELFANGGRUBE  

FŸr Bahneinheiten mit Kegelstellautomaten mit Seil sind die Abmessungen der Kegelfanggrube 

sowie die zulŠssigen Ma§toleranzen in den Abbildungen 20 und 21 angegeben. 
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Die Kugelfanggrube muss wie folgt ausgefŸhrt sein: 

! ! Die Kugelfanggrube muss die Funktion beim Spielbetrieb einwandfrei erfŸllen. 

! ! der Boden der Kugelfanggrube muss ein GefŠlle haben, welches so gro§ ist, dass die Kugel 

von selbst zum Kugelaufzug rollt. 

! ! An der Stelle ihrer geringsten Tiefe muss die Kugelfanggrube mindestens 80 mm tief, 

jedoch darf sie an der tiefsten, dem Kugelaufzug zugewandten Stelle, max. 300 mm tief 

sein. Gemessen wird ab Oberkante Kegelstand/Kegeltischplatte 

! ! Boden und Wand der Kugelfallgrube mŸssen mit einem, nicht zu stark federnden 

Schutzbelag versehen sein! 

 

Bei Verwendung von seillosen Kegelstellautomaten muss die Kugelfanggrube der Konstruktion des 

Automaten angepasst sein. 

3.9.4! ABSCHLUSSMATTE  

Die Abschlussmatte bildet das Ende der Bahneinheit. Ihre Aufgabe ist es, die Wucht der nach 

hinten geschleudertem Kegel und Kugeln zu mindern. 

Au§erdem soll sie das ZurŸckprallen von Kegeln und Kugeln in den Kegelstand verhindern. 

Die Dicke der Abschlussmatte muss mindestens 20 mm betragen. 

FŸr die Abschlussmatte gelten folgende Anforderungen: 

! ! die Abschlussmatte muss entsprechend den Abbildungen 20 und 21 leicht geneigt 

(Neigungswinkel etwa 5 bis 20 Grad) derart angebracht sein, dass: 

! ! die im Niveau des Kegelstandes gemessene lichte LŠnge der Kugelfanggrube mindestens 

500 mm ±50 mm betrŠgt. 

! ! der geringste Abstand zwischen ihr und der Abschlussbohle oder der Hinterkante des 

Kegeltisches immer grš§er als 430 mm (= Hšhe der Kegel 5 AF!) ist. :  Bzw. grš§er als 400 

mm bei Kegel NF ! 

! ! ihre Oberkante mindestens 950 mm Ÿber dem Niveau der KegelstandflŠche ist. 

! ! an ihrer unteren AbstŸtzung (hintere Kante der Kugelfanggrube) muss die Abschlussmatte 

nach hinten nachgeben kšnnen. 

! ! Die Abschlussmatte muss freipendelnd (5¡ - 20¡) aufgehŠngt sein, sodass sie auf 

Fallgrubenhšhe mindestens 35 mm nach hinten nachgeben kann. 
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! ! die Farbe der Abschlussmatte muss einen guten Kontrast zur Farbe der eingesetzten Kegel 

haben.  Au§erdem darf sie nicht abfŠrben und innerhalb einer Kegelsportanlage mŸssen 

alle eingesetzten Abschlussmatten farblich einheitlich sein! 

! ! wenn erforderlich, mŸssen Ma§nahmen getroffen werden, damit Kegel und Kugeln nicht 

hinter die Matte gelangen. 

! ! Zum Schutz vor BeschŠdigung von Kegel + Kugeln, darf unmittelbar (berŸhrend mit der 

Abschlussmatte) vor die Abschlussmatte ganzflŠchig ein Teppichbelag angebracht werden! 

Auch dann muss das Abstandsma§ zw. Teppich und Abschlussbohle eingehalten werden! 

3.9.5! DIE SCHLAGW€NDE  

Die SchlagwŠnde sind die seitlichen Begrenzungen des Kegelbereiches. Sie sind die am meisten 

beanspruchten Teile der Bahneinheit und mŸssen daher besonders fest und stabil sein. 

Die SchlagwŠnde kšnnen aus Hartholzbrettern, Paneelplatten oder Kunststoff hergestellt sein und 

mŸssen folgende Bedingungen erfŸllen: 

! ! sie mŸssen so stabil sein, dass sie beim Einwirken von KrŠften bis zu 50 kp nicht 

nachgeben. Au§erdem mŸssen sie den Anforderungen einer Kegelsportanlage entsprechen. 

! ! ihre Dicke (gemessen ohne Schutzbelag) muss zwischen 22 und 40 mm liegen. 

! ! ihre Hšhe muss mindestens 950 mm betragen und ihre LŠnge muss Ÿber den gesamten 

Kegelbereich (Kegelstand + Abschluss + Kugelfanggrube) reichen. 

! ! an ihrer Innenseite kšnnen die SchlagwŠnde mit einem nicht federnden Schutzbelag 

versehen sein. 

 

Dieser Schutzbelag darf 5,5 mm (incl. Kleber) dick sein, muss eine Mindesthšhe von 450 mm haben 

und seine LŠnge muss Ÿber die gesamte Schlagwand reichen (Kegelstand + Abschluss + 

Kugelfanggrube). 

Im Vierpassbereich muss der Schutzbelag aus einem StŸck bestehen und im sonstigen Teil kann 

dieser aus einem anderen, jedoch Šhnlichen Material bestehen. 

! ! die zulŠssige Schore-HŠrte des Schutzbelages auf der Schlagwand im Bereich des 

Vierpasses muss mindestens 30 Grad Shore A und maximal 80 Grad Shore D betragen. 

(Angaben in Shore-A und Shore-D sind erforderlich, weil unterschiedliche Materialien 

verwendet werden kšnnen!) 

! ! der Schutzbelag muss auf der ganzen FlŠche gut mit der Schlagwand verklebt sein. 

! ! die Verwendung von Schaumgummimatten sowie von Materialien, welche die Kegel stark 

zurŸckwerfen, ist nicht erlaubt. 
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! ! die lichte Weite zwischen den SchlagwŠnden, gemessen von Innenseite zu Innenseite des 

Schutzbelages, muss (1700 ± 10) mm betragen. 

! ! im Bereich der Kugelfanggrube ist die Schlagwand an die Erfordernisse des 

Kegelstellautomaten anzupassen (z.B. Loch fŸr Kugelauslass). 

! ! Der Schutzbelag muss direkt auf die Schlagwand, ohne jedwede Zwischenschicht geklebt 

sein. Als Ausnahme darf der Schlagwandbelag, alternativ, auf einer 2mm starken 

StahltrŠgerplatte (im Bereich des Kegelstandes) Vulkanisiert bzw. geklebt werden. Obwohl 

die Gesamtdicke (StahltrŠgerplatte + Schutzbelag) dieser Konstruktion dann 7 mm 

betragen, mŸssen trotzdem die Abstandsma§e von 350 mm ± 5 zum Mittelpunkt des 

jeweiligen Au§enkegels (Kegel 4 + Kegel 6) eingehalten werden. 

3.10! Der KugelrŸcklauf  

Der KugelrŸcklauf besteht aus dem Kugelaufzug, der KugelrŸcklaufrinne und dem Kugelkasten. 

GrundsŠtzlich soll jede Bahneinheit einen eigenen KugelrŸcklauf haben. FŸr zwei nebeneinander 

liegende Bahneinheiten kann jedoch auch ein gemeinsamer KugelrŸcklauf errichtet werden.   

Der KugelrŸcklauf muss folgende Bedingungen erfŸllen: 

! ! die KugelrŸcklaufrinne muss so beschaffen sein, dass die Kugeln sicher und leise zum 

Kugelkasten rollen. Die Kugeln dŸrfen nicht herausspringen und nicht stecken bleiben. 

! ! wenn erforderlich, muss unmittelbar vor dem Kugelkasten eine wirksame Kugelbremse 

vorhanden sein, welche die Kugel so weit abbremst, dass im Kugelkasten keine 

Verletzungsgefahr fŸr den Spieler besteht. 

! ! ein Schild ãVorsicht Kugel kommt!Ò  oder ein entsprechender Hinweis auf die Gefahrenquelle 

muss am Kugelkasten sichtbar angebracht sein. 

! ! bei einem KugelrŸcklauf fŸr nur eine Bahneinheit muss der Kugelkasten mindestens 

4 Kugeln aufnehmen kšnnen. 

! ! bei einem KugelrŸcklauf fŸr zwei Bahnen muss der Kugelkasten mindestens 7 Kugeln 

aufnehmen kšnnen. 

! ! der Kugelkasten muss mit einer Schwammtasse ausgestattet sein. Die Anbringung einer 

Handtuchhalterung wird empfohlen. 

! ! der Kugelkasten ist neben dem Spielbereich so anzubringen, dass: 

o! die Kugeln vom Spieler leicht entnommen werden kšnnen, ohne dass dieser den 

Spielbereich verlŠsst und die Handtuchhalterung in der Reichweite des Spielers ist; 

o! keine Teile des Kugelkastens in den Spielbereich hineinragen; 




















































































